






Основные технические характеристики
Ед.
изм/
обоз.

DVS 
ППВР           
00-160-
Х3-Х4-X5

DVS 
ППВР         
1*-250-
Х3-Х4-X5

DVS 
ППВР       
 2*-400-
Х3-Х4-X5

DVS 
ППВР         
3*-630-
Х3-Х4-X5

2 DVS 
ППВР
3*-630-
Х3-Х4-X5

Габариты плавкого предохранителя - 00 (ППН 33) 1 (ППН 35) 2 (ППН 37) 3 (ППН 39) 3 (ППН 39)

Номинальное напряжение, Un В 690 690 690 690 690

Номинальное коммутационное 
напряжение, Ue по категориям 
применения

АС-21В

В

690 690 690 690 690

АС-23В 400 400 400 400 400

DC-23 500 500 500 500 500

Номинальный коммутационный 
ток, le

AC400V

А

160 250 400 630 1250

AC690V 100 200 315 500 1000

DC500V 160 250 400 630 1250

Номинальный отключаемый крат-
ковременный ток К3, Icm

AC400V

кА

120 120 120 120 120

AC690V 50 50 50 50 50

DC500V 100 100 100 100 100

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальная частота, ток ~ Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Номинальное испытательное импульсное 
напряжение, Uimp кВ 8 12 12 12 12

Номинальное испытательное одноминутное 
напряжение кВ 3 3 3 3 3

Номинальный ток основания
предохранителя А (33) 160 (35) 250 (37) 400 (39) 630 (39) 630

Механический ресурс ц.п 2000 2000 2000 2000 2000

Коммутационный ресурс к.ц 1000 1000 1000 1000 1000

Межфазное расстояние/ширина корпуса мм 185/50 185/100 185/100 185/100 185/100

Основной тип зажима ввод 1/2, болт - М8 М10 М10 М12 М12

Момент затяжки N*m 22 28 28 32 32

Степень защиты, ON/OF IP 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20

Масса кг 2.6 4.5 6.8 7.2 15

Срок службы, не менее лет 15 15 15 15 15

Гарантийный срок эксплуатации** лет 5 5 5 5 5

Варианты конструктивного исполнения ответвительных шин (кабельный ввод):

M-кабель с наконечником (стандарт) - -

V-кабель без наконечника 
(V-образный зажим) - - -

Т-специальные изогнутые отходящие шины - - -

ТМ1-накладные шины для ТТ под 1 (один) 
кабель с наконечником - - -

ТМ2-накладные шины для ТТ под 2 (два)
кабеля с наконечником - - -

TV1-накладные шины для ТТ
 под 1 (один) V-образный зажим - - -

TV2-накладные шины для ТТ
 по 2 (два) V-образных зажима - - -

MHS-накладные П-образные изогнутые 
шины, присоединение к каждой отходящей 
по 3 (три) кабеля с наконечником

- - - - -







Виды поставок

Обозначение условий транспорти-
рования в части воздействия Обозначения 

условий 
хранения
по гост 15150

Допустимый 
срок сохранно-
сти в упаковке 
поставщика

Механических 
факторов по 
ГОСТ23216

Климатических 
факторов по 
ГОСТ15150

Внутри страны и  стран СНГ 
(кроме районов Крайнего Севера 
и труднодоступных районов) по 
ГОСТ 15846

Л 4(Ж2) l(Л) 5 лет

Внутри страны и стран СНГ, районы 
Крайнего Севера и труднодоступ-
ные районы по ГОСТ 15846

С 4(Ж2) l(Л) 5 лет

Экспортные в районы 
с умеренным климатом С 4(Ж2) l(Л) 5 лет












